
Gleichbleibende Energie

Sehen Sie den vergleich!

Sycherheitssystem

GCC Lasersysteme sind CE konform.
Die Stellar Mark Serie verfügt über mehrere
Sicherheitsstufen, angefangen bei einem
Schlüssel, über einen Not-Aus, bis hin zum
Passwortschutz über die Software.. 

Einbau in Produktionsstraßen

Eine zusätzliche Funktion, die es erlaubt, sich
bewegende Teile zu markieren. So kann
der Stellar Mark Laser auch in Ihre Produktion
eingebunden werden.

Vorschau Modus

Im Vorschau Modus zeigt Ihnen der 
Scannerkopflaser ob Sie alles richtig
positioniert haben, so können Sie die
Produktion von Ausschuss minimieren.

GCC Stellar Mark Mitbewerber

Anwendungen (Auszug)
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WALLBURG GmbH
Fontanestr. 10
D-76669 Bad Schönborn

Tel. 07253 / 94 46 - 0
Fax. 07253 / 94 46 - 46
Mail. wallburg.gmbh@t-online.de

HRB Bruchsal 231831
Ust. IdNr. DE 8 11 59 17 40
Umsatzsteuer-Nr. 30070/53001

Typ Yb-doped, MOPA

Frequenz 1~200 kHz

Außenmaße Laserkopf

Gewicht Kontrolleinheit

Output 20 W

Kühlung Luftkühlung

Gewicht Laserkopf

Laserklasse Laserklasse 4, 3R mit Sicherheitsumhausung

Wellenlänge 1064 nm

20 W

1~1000 kHz (PC/CW Model)

40 W

Model IF 20LRM IF 20SHS IF 40HHS

L600 x B200 x H200 mm L465 x B168 x H155 mm L465 x B168 x H155 mm

Außenmaße Kontrolleinheit L660 x B250 x H475 mm L470 x B360 x H241 mm L470 x B360 x H241 mm

16 kg 8 kg 8 kg

56 kg 25 kg 25 kg

Technische Daten

Technische Daten

Typ Co2

Außenmaße Laserkopf

Gewicht Kontrolleinheit

Output 12 W

Kühlung Luftkühlung

Gewicht Laserkopf

Laserklasse Laserklasse 4, 3R mit Sicherheitsumhausung

Wellenlänge 1060 nm

30 W 60 W

Model CIIA 12

L620 x B200 x H150 mm L620 x B200 x H150 mm L880 x B221 x H202 mm

Außenmaße Kontrolleinheit L500 x B420 x H193 mm

15 kg 17 kg 30 kg

17 kg 19 kg

Optionales Zubehör

Workstation

Plattform

Rundgravur

CIIA 30 CIIA 60Ti

Scannerkopf
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